


Коммуникационный модуль СОМА22-М8 ( 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 

► Устройства должны монтироваться только квалифицированным персоналом.
► Производитель не несет ответственности за происшествия, вызванные нарушением этой инструкции.

2 ) 

► Любые действия по монтажу/демонтажу устройств должны выполняться на отключенном оборудовании и при снятом
напряжении питании.

► Для проверки отсутствия напряжения всегда используйте надлежащий индикатор наличия напряжения.
► Перед включением устройства все механические части должны быть установлены на надлежащие места.
► Устройства должны запитываться напряжением со значением согласно техническим требованиям к сигналу питания.
► Перед подачей питания тщательно проверьте правильность подключения устройства.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования, а также травмам или смертельному 
исходу. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В этом документе описаны основные характеристики и технические параметры, конструкция, нормальные условия 
эксплуатации, способ монтажа и установки, а также правила технического обслуживание коммуникационного модуля 
СОМА22-М8 MODBUS (далее - коммуникационный модуль). 
Этот документ применим к коммуникационному модулю, который является вспомогательным компонентом 
автоматического выключателя в литом корпусе серии NM8N. 

2. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Нормальные условия эксплуатации 

2.1.1 Температура окружающей среды 
Рабочая температура -20°С ... +70°С, среднее значение за 24 часа не превышает +35°С, 
температура хранения -25°С ... +8S0C. 

2.1.2 Высота 
Высота места установки не должна превышать 2000 м. 

2.1.3 Атмосферные условия 
Относительная влажность при максимальной температуре (+40°С) в месте установки не должна превышать 50%; допускается 
более высокая относительная влажность при более низкой температуре; максимальная средняя относительная влажность в 
самый влажный месяц не должна превышать 90%, а средняя температура этого месяца не должна превышать +25°С. Следует 
учитывать конденсацию на поверхности продукта из-за изменений температуры. 

2.1.4 Уровень загрязнения 
Уровень загрязнения: 3. 

2.2 Способ монтажа 
Монтаж на стальную DIN- рейку (TS35x7,S мм), 
способ установки - аналогичен модульной аппаратуре. 

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Назначение 
Коммуникационный модуль предназначен для реализации сети связи и передачи данных с автоматическим выключателем 
в литом корпусе и дистанционного управления выключателем. 
Два сухих контакта коммуникационного модуля позволяют внешнему контроллеру осуществлять дистанционное управление; 
два дискретных входа позволяют контроллеру собирать информацию о состоянии ВКЛ/ОТКЛ выключателя. 

Напряжение питания АС (85-е265)В (модель AC220V) или DC24B 

Протокол связи Modbus RTU 

Интерфейс RS485 

Скорость передачи данных 9600/19200 бит/с 

Перегрузочная способность 3А ОС 30В / 3А АС 250В 








