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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический выключатель в литом корпусе серии NM8N предназначен для работы с цепями переменного тока частотой 
50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и ниже, а также в системах с напряжением постоянного тока до 1000 В вклю-
чительно при номинальных токах от 16 до 1600 A. Обеспечивает защиту цепей и электрооборудования от перегрузок по 
напряжению, коротких замыканий или пониженного напряжения, а также защиту от перегрузок по напряжению, коротких 
замыканий или пониженного напряжения при нечастых запусках двигателя.

Совместимые стандарты: 
IEC60947-1 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Общие правила 
IEC60947-2 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели
IEC60947-3 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Выключатели, разъединители, выключатели- разъеди-
нители и комбинации их с предохранителями 
IEC60947-4–1 Электромеханические контакторы и пускатели двигателей (включая устройства защиты двигателей) для низко-
вольтной коммутационной аппаратуры механизмов управления

Структура условного обозначения:

NHRT40 - X1 / X2  X3

X1

X2

X3

Обозначение серии

Ток термической стойкости:
160, 250, 400, 630

Количество полюсов: 3

« » пофазное отключение
L - трехфазное отключение

Пример наименования:

1. Предохранитель-выключатель-разъединитель NHRT40-160/3L с трехфазным отключением.
Предохранитель-выключатель-разъединитель серии NHRT40, ток термической стойкости 160А, 
3-х полюсный с трехфазным отключением.

2. Предохранитель-выключатель-разъединитель NHRT40-250/3 с пофазным отключением.
Предохранитель-выключатель-разъединитель серии NHRT40, ток термической стойкости 250А, 
3-х полюсный с пофазным отключением.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие технические параметры

Ток термической стойкости (It), A 160 250 400 630
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В 800

Номинальный ток 
(In), А

400 В AC20 160 250 400 630

400 В AC21 160 250 400 630

400 В AC22 160 250 400 630

690 В AC20 160 250 400 630

690 В AC21 100 200 315 425

690 В AC22 100 160 315 315

Технические 
характеристики 
предохранителя

Модель 00 1 2 3

Номинальный ток 
предохранителя (In), A при 400В

20, 25, 32, 35, 40, 50,
63, 80, 100, 125, 160

80, 100, 125, 160,
200, 224, 250

125, 160, 200, 224,
250, 315, 355,400

315, 355, 400, 425,
500, 630

Отключающая способность 
(Ics), кА >100 >100 >100 >100

Номинальный ток 
предохранителя (In), A при 690В

20, 25, 32, 35, 40,
50, 63, 80, 100 80, 100, 125, 160, 200 125, 160, 200, 224,

250, 300, 315 315, 355, 400, 425

Отключающая способность 
(Ics), кА >50 >50 >50 >50
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3. ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

NHRT40-160  
Независимое пофазное отключение

NHRT40-160  
Одновременное трехфазное отключение

NHRT40-250, 400, 630  
Независимое пофазное отключение

NHRT40-250, 400, 630  
Одновременное трехфазное отключение

Модель A B C D E F
NHRT40-160 Независимое пофазное отключение 650 49 150 230 185

NHRT40-160 Одновременное трехфазное отключение 590 49 198 322 185 100

NHRT40-250, 400, 630 Независимое пофазное отключение 764 99 195 300 185

NHRT40-250, 400, 630 Одновременное трехфазное отключение 764 99 195 457 185
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NHRT40-40-160/3N NHRT40-250-630/3N

NHRT40-160/3LN NHRT40-250-630/3LN

NHRT40-160/3B NHRT40- 250-630/3B
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Выключатель-разъединитель-предохранитель – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.

5. УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Температура эксплуатации и хранения от –25 до +40 °C; среднее значение в течение 24 часов не должно превышать +35 °C; 
2. Относительная влажность: ≤ 50% при +40 °C, ≤ 90% при +20 °C.
3. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м. 
4. Степень загрязнения: 3.
5. Рабочая атмосфера: не должна содержать опасных газов и/или паров, проводящей или взрывоопасной пыли. Не допу-

скается высокий уровень механических вибраций.

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик устройств при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок* устанавливается 24 месяца с даты ввода Изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты пере-
дачи оборудования Покупателю. 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ре-
монта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

*	 гарантийный	срок	указан	для	оборудования,	поставляемого	на	территории	Российской	Федерации.	
Для	иных	стран	условия	гарантии	определяются	договором	поставки.



Спецификации и технические требования могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей 
информации о заказе
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